
Achtung! Bitte gehen Sie grundsätzlich von einer benötigten Komponententiefe von 50 mm aus!

Abkantung (mm)

Festteil 1 (B X H mm) 

Festteil 2 (B x H mm)

Hauptteil (B x H mm)

Festteil 1 (optional)

Festteil 2 (optional)

Hauptteil

Festteil 3 (optional)

Festteil 3 (B x H mm)

Sonderfahrt

0

0

1

2

3

630 kg oder
8 Personen

FabrikNr: 123456
Baujahr: 1977   Umbaujahr: 2018

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

Gesamthöhe (mm)

Gesamtbreite (mm)

Sockelhöhe (mm)

Kopfdaten CEP

Projekt

Firma

Steuerung

Haltest./Zug.

Termin KW

Datum

Bearbeiter

Material

Stck

Fabrikdaten
Logo

Tragf./Pers.

CE-Nummer

Hersteller

Baujahr

Umbaujahr

Fabrik-Nr.

Umbau-Nr.

EN-Norm & IP

EN 81-20

EN 81-71(0)

EN 81-70

EN 81-71(1)

EN 81-72

EN 81-71(2)

EN 81-73

IP 54

Bauart

Art des Tableaus

Befestigung

Notlicht & TVE

Art des Notlichts

Standanzeige

Typ

Ausrichtung

Größe

Programmierung

Farbe

Sondertexte

Brandfall

Sonderfahrt

Evakuierung

Vorzug

Überlast

Außer Betrieb

sonstiges

Notrufpiktogramme

Warten / Sprechen

Notrufsystem

Typ

Installation

Sprechstelle MR-Kabine

Installation

Sprachmodul / Gong

Installation

Piktogramme Ø 50 mm

Brandfallsymbol (EN 81-73)

Nichtrauchersymbol

Drücker / Anschluss

Typ

Anschluss

Quittierung

Symbole

Tür auf

Akustisch

Tür zu

Schutzroset.

Alarm

Haupthalt

Brailleschrift

Ladentaster

Ventilator

Schlüsselschalter / Funktionen
Sonderfahrt

Feuerwehr

Vorzug

Trenntüre

Freigabe

Kippschalter

Transponder / Funktionen
Sonderfahrt Vorzug Innenruf Freigabe

Formular (Paneel-CEP) V 1.2 
Feb 2019Beschriftungsschilder Haupthaltbez.

X

X

X

X

Transpondertyp

        Typ

Anzahl verschlüsselter Etagen 

verschiedene Schließungen

Anz. verschlüsselter Etag.
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